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01. LOCAL DE INSTALAÇÃO:

Porta de Vidro Automática - Simples
Folha de Encomenda (produção do automatismo)

Cliente: Data: Data pretendida para entrega:

04. SOBREPOSIÇÃO:

03. NÚMERO DE FOLHAS E ORIENTAÇÃO:
(SELECCIONE COM X A OPÇÃO DESEJADA)

Em modo fechado, é aconselhada uma pequena sobreposição (geralmente entre 25 a 
50mm) das folhas de vidro com a parede para vedação.

Assinale a medida de produção de cada folha (largura) de acordo com a sobreposição que 
pretende: 

Exemplo: Num vão-de-obra com 2000mm de largura (cota “a”), as folhas móveis podem 
ser produzidas com 1000mm cada, mas para sobrepor, cada folha terá de ser produzida 
com largura entre 1025mm e 1050mm.

Dimensões do local (mm):

/          / /          /

       Preenchimento obrigatório
← segundo esquema

(Largura total do vão de obra)

(Altura total do vão de obra)

(Padieira)

(Ombreira esquerda)

(Ombreira direita)

02. DISPOSITIVOS ADICIONAIS:
(SELECCIONE COM X AS OPÇÕES DESEJADAS E COLOQUE QUANTIDADES QUANDO NECESSÁRIO)
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∫ 2 folhas móveis

∫ 2 folhas móveis
∫ 2 folhas fixas

∫ 1 folha móvel 
∫ 1 folha fixa
∫ Abre p/ Esquerda FO

LH
A 

FI
XA

FO
LH

A 
FI

XA

FO
LH

A 
FI

XA

5

∫ 1 folha móvel 
∫ 1 folha fixa
∫ Abre p/ Direita

2

∫ 1 folha móvel 
∫ Abre p/ Direita

1

∫ 1 folha móvel 
∫ Abre p/ Esquerda

Radar M1601

Radar c/fotocélulas MR27

Fotocélulas FOTO9S1A

Electrofechadura MELE01

Recetor MR5

Comando(s) MX4SP           

Vidro (necessita do preenchimento 
do formulário de produção)

COFRE - acabamento standard: 
anodizado natural

CAIXILHARIA - acabamento standard: 
anodizado natural

Outro acabamentos:
Pintura Cor RAL

Outro acabamentos:
Pintura Cor RAL

Pinça de 
furação F1

Pinça de 
aperto F2

Caixilharia de 
alumínio

Sistema C048

Outros dispositivos/acessórios:
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Puerta Automática de Cristal - Simples
Hoja de pedido ( producción del automatismo)

01. LOCAL DE INSTALACIÓN:

Cliente: Fecha: Fecha deseada para la entrega:

04.  SOLAPE:

03. NÚMERO DE HOJAS Y ORIENTACIÓN:
(MARCAR CON UNA CRUZ LA OPCIÓN DESEADA)

Cuando la puerta está cerrada, se aconseja que tenga un solape con respecto a la 
pared o los fijos ( generalmente entre 25-50mm).

Señale la medida de producción de cada hoja de acuerdo al solape que desea:

Ejemplo: En un hueco de paso con 2000mm de cuota "A", poderiamos fabricar las 
2 hojas móviles con 1000mm cada una, pero para solapar correctamente, tendre-
mos que fabricar cada hoja entre 1025mm y 1050mm.

Medidas (mm):
       Rellenar obligatoriamente:
← según dibujo

(Ancho total del hueco de obra)

(Altura total del hueco de obra)

(Dintel)

(Parte lateral izquierda)

(Parte lateral derecha)

02. ACCESSORIOS EXTRAS:
(SELECCIONE CON X LAS OPCIONES DESEADAS Y COLOQUE CANTIDADES CUANDO NECESARIO)

Radar M1601

Radar c/fotocélulas MR27

Fotocélulas FOTO9S1A

Electro cerradura MELE01

Receptor MR5

Mando(s) MX4SP           

Cristales (Es necesario llenar la 
forma de producción) Sistema C048

Outros dispositivos/acessórios:
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∫ 2 hojas móviles

∫ 2 hojas móviles
∫ 2 hojas fija

∫ 1 hoja móvil 
∫ 1 hoja fija
∫ Abre p/izquierda H

OJ
A 

FI
JA

H
OJ

A 
FI

JA

H
OJ

A 
FI

JA

5

∫ 1 hoja móvil 
∫ 1 hoja fija
∫ Abre p/derecha

2

∫ 1 hoja móvil 
∫ Abre p/derecha

1

∫ 1 hoja móvil 
∫ Abre p/izquierda

H
OJ

A 
FI

JA

Perfilaria de 
alumínio

Fijación de 
perforación F1

Fijación de 
presión F2

COFRE - acabado estándar: 
anodizado natural

PERFILARIA - acabado estándar:  
anodizado natural

Otros acabados:
Pintura Cor RAL

Otros acabados:
Pintura Cor RAL
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Porte Automatique en verre - Simple
Bon de commande (production de l'automatisme)

Client: Date: Date désirée pour la livraison:

/          / /          /

01. ENDROIT D’INSTALLATION:

04. SUPERPOSITION:

03. NUMÉRO DE VANTAUX ET ORIENTATION:
(COCHER AVEC UN X L’OPTION DÉSIRÉE)

En mode fermé, il est conseillé une petite superposition (généralement entre 25 à 50 mm) 
des vantaux en verre avec la paroi, pour clôturer.

En mode fermé, il est conseillé une petite superposition (généralemententre 25 à 50 mm) 
des vantaux en verre avec la paroi, pour clôturer.

Exemple: Dans un creux de 2000mm de largeur cote "A", les vantaux mobiles peuvent être 
produites avec 1000mm chacune, mais pour superposition, chaque vantail doit être produit 
avec une largeur entre 1025mm et 1050mm.

Dimensions de l’endroit (mm):
       Remplir obligatoirement
← selon les schéma

(Linteau)

(Latérale gauche)

(Latérale droite)

02. DISPOSITIFS SUPPLÉMENTAIRES:
(SÉLECTIONNER AVEC X LES OPTIONS DÉSIREZ ET ÉCRIRE LES QUANTITÉS, SI NÉCESSAIRE)
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∫ 2 vantaux mobiles

∫ 2 vantaux 
mobiles
∫ 2 vantaux fixes

∫ 1 vantail mobile 
∫ 1 vantail fixe
∫ Ouverture à gauche VA

N
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∫ 1 vantail mobile 
∫ 1 vantail fixe
∫ Ouverture à droite

2

∫ 1 vantail mobile 
∫ Ouverture à droite

1

∫ 1 vantail mobile 
∫ Ouverture à gauche

(Largeur total de passage)

(Hauteur total de passage)

Radar M1601

Radar avec photocellules MR27

Photocellules FOTO9S1A

Serrure électrique MELE01

Récepteur MR5

Télécommande(s) MX4SP

Verre (Besoin de remplir le 
formulaire de production) Système C048

Profils en 
aluminium

Autres dispositifs/accessoires:

Perforation du 
verre F1

Pince poignée
pour verre F2

COFFRE - finition standard: 
anodisé naturel

PROFILS - finition standard:  anodisé 
naturel

Autre finition:
Peinture Couleur RAL

Autre finition:
Peinture Couleur RAL
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Automatic Sliding Door - Simple
Order Form (automatism production)

Client: Date: Desired supply date:

01. INSTALLATION LOCAL:

04. OVERLAP:

03. NUMBER OF LEAFS AND ORIENTATION:
(SELECT DESIRED OPTIONS WITH AN X)

During closed mode, we recommend the usage of an overlap (usually between 25 to 50mm) of the door 
leafs with the wall for a better isolation.

Please write down the width dimension that each leaf must be produced, according to your desired 
overlap:

Example: In a place that has 2000mm of width (dimension “a”), the mobile leafs can be produced with 
1000mm each, but due to the overlap, each leaf must be produced with a width between 1025mm and 
1050mm.

Local dimensions (mm):
       Mandatory filling
← follow scheme

(Clear passage width)

(Clear passage height)

(Lintel)

(Left lateral)

(Right lateral)

02. ADDITIONAL DEVICES:
(SELECT DESIRED OPTIONS WITH AN X AND PLACE QUANTITIES WHEN NECESSARY)

M1601 Radar 

MR27 Radar with photocells  

Photocells FOTO9S1A

MELE01 Electric lock

MR5 Receiver

MX4SP remote controls

Glass (production form filling 
required)

Fixation glass 
drilling F1

C048 System 

Other devices/accessories:

3
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∫ 2 mobile leafs

∫ 2 mobile leafs
∫ 2 fixed leafs

∫ 1 mobile leaf 
∫ 1 fixed leaf
∫ Open to Left FI

XE
D

 L
EA

F

FI
XE

D
 L

EA
F

FI
XE

D
 L

EA
F

FI
XE

D
 L

EA
F

5

∫ 1 mobile leaf 
∫ 1 fixed leaf
∫ Open to Right

2

∫ 1 mobile leaf 
∫ Open to Right

1

∫ 1 mobile leaf 
∫ Open to Left

Fixation glass 
grip F2

Aluminium 
frame profile

SAFE - standard workmanship: 
natural Anodized

FRAME - standard workmanship: 
natural Anodized

Another workmanship:
Painting Cor RAL

Another workmanship:
Painting RAL color:

Co
m

pl
et

e 
w

ith
 X

or
 w

ith
 q

ua
nt

iti
e



1 2 3

26mm

17
2m

m
20

m
m

2mm

20
0m

m
20

m
m

20
0m

m

34
m

m

23
2m

m
20

m
m

Observações: 
(Neste campo deve descrever tudo o que achar relevante para a produção do automatismo)

Exemplo:
Se escolher o”Modo Visível” e tiver um vão 
de passagem com 2000mm de altura, 
então o vidro deverá ter 1964mm de 
altura (2000 - 36).

TIPO DE VIDRO: 

+= 24mm

Modo Invisível:

Altura 
Vão 

Passagem

Altura 
do 

Vidro

-= 8mm

Modo Semi-Visível:

Altura 
Vão 

Passagem

Altura 
do 

Vidro

-= 36mm

Modo Visível:

Altura 
Vão 

Passagem

Altura 
do 

Vidro

150mm

20mm

150mm

Altura
Vidro

Largura
Vidro

Furos - Ø16mm

FURAÇÃO DOS VIDROS PARA PINÇAS:

Padieira

MODO DE APLICAÇÃO - VIDRO SIMPLES:
(SELECCIONE COM X A OPÇÃO DESEJADA)

PRODUÇÃO DOS VIDROS:

Modo visível
Pinça de fixação do vidro ficará visível 
do exterior (192mm de padieira 
mínima).
Altura do vão livre para passagem é 
reduzida em 30mm. 

Altura
Vão de

Passagem
(cota”b”) Folga

ao Chão
10mm

(Nível 
do Chão)

20
0m

m

Padieira

Modo semi-visível
Pinça de fixação do vidro ficará visível 
do exterior (220mm de padieira 
mínima).

Altura
Vão de

Passagem
(cota”b”) Folga

ao Chão
10mm

(Nível 
do Chão)

Padieira

Modo invisível
Pinça de fixação do vidro fica escondi-
da atrás da padieira (252mm de 
padieira mínima).

(Nível 
do Chão)

Folga
ao Chão
10mm

Altura
Vão de

Passagem
(cota”b”)

Só deve enviar esta folha caso pretenda o fornecimento do vidro juntamente com o automatismo.

Porta de Vidro Automática - Simples

Observaciónes:
(en esta area debe escribir todas las indicaciones relevantes para la producción del automatismo)

Ejemplo:
Si escoje el "Modo Visible" y tiene un 
hueco de paso con 2000mm de altura, 
lo cristal deberá tener 1964mm 
(2000mm - 36mm).

TIPO DE CRISTAL: 

+= 24mm

Modo Invisible:

Altura de 
hueco de 

paso

Altura 
del 

Cristal

-= 8mm

Modo Semi-Visible:

Altura de 
hueco de 

paso

Altura 
del 

Cristal

-= 36mm

Modo Visible:

Altura de 
hueco de 

paso

Altura 
del 

Cristal

150mm

20mm

150mm

Altura 
cristal

Ancho
cristal

Agujeros - Ø16mm

PERFORACIÓN DE LOS CRISTALES DE PINZAS:

Dintel

PRODUCCIÓN DE LOS CRISTALES:

Modo visible
Pinza de fijación del cristal será visible 
desde el exterior (190mm de Dintel 
mínimo).
Altura de hueco es reduzida en 30mm.

Altura de 
hueco de 

paso
(cuota”b”)

Espacio
al suelo
10mm

(Nível del 
suelo)

20
0m

m

Dintel

Modo semi-visible
Pinza de fijación del cristal será visible 
desde el exterior (220mm de dintel 
mínimo).

Altura de 
hueco de 

paso
(cuota”b”)

Espacio
al suelo
10mm

(Nível del 
suelo)

Dintel

Modo invisible
Pinza de fijación del cristal queda 
escondida detrás del dintel (252mm de 
dintel mínimo).

(Nível del 
suelo)

Espacio
al suelo
10mm

Altura de 
hueco de 

paso
(cuota”b”)

Solo debe enviar esta hoja caso pretenda el suministro del cristal juntamente con el automatismo.

Puerta Automática de Cristal - Simples

MODO DE COLOCACIÓN - CRISTAL SIMPLES:
(MARCAR CON UNA CRUZ LA OPCIÓN DESEADA)

Remarques: 
(Sur ce champ vous devez écrire toutes les indications importantes pour la production de l'automatisme)

Exemple:
Si choisi le "mode visible", et s’il y a un 
passage avec 2000mm de hauteur, alors 
le vantail en verre devra faire 1964mm 
(2000mm - 36mm).

TYPE DE VERRE: 

+= 24mm

Mode Invisible

Hauteur
 de

passage

Hauteur 
du

 verre

-= 8mm

Mode Demi-Visible

Hauteur
 de

passage

Hauteur 
du

 verre

-= 36mm

Mode Visible

Hauteur
 de

passage

Hauteur 
du

 verre

150mm

20mm

150mm

Hauteur
verre

Largeur
verre

Trous - Ø16mm

PERCER LES VITRES POUR LES PINCES:

Linteau

MODE D’APPLICATION - VERRE SIMPLE:
(COCHER AVEC UN X L’OPTION DÉSIRÉE)

PRODUCTION DES VERRES:

Mode Visible
Pince de  fixation du verre restera 
visible de l'extérieur (minimum 192mm 
de linteau).
La hauteur de passage est réduit en 30 
mm.

Hauteur 
de

passage
(”b”) Relâche 

au Sol
10mm

(Niveau 
du sol)

20
0m

m

Linteau

Mode Demi-Visible
Pince de  fixation du verre restera 
visible de l'extérieur (minimum 220mm 
de linteau).

Hauteur 
de

passage
(”b”) Relâche 

au Sol
10mm

(Niveau 
du sol)

Linteau

Mode Invisible
Pince de fixation du verre seront 
cachés derrière  le linteau (minimum 
252mm de linteau).

(Niveau 
du sol)

Relâche 
au Sol
10mm

Hauteur 
de

passage
(”b”)

Envoyer seulement ce formulaire si vous désirez la fourniture du verre avec l’automatisme.

Porte Automatique en verre - Simple

Observations:
(In this space you should describe everything you find relevant to the automatism production)

Example:
If you choose the "Visible mode" and 
have a clear passage height of 
2000mm, then the glass leaf height 
must be 1964mm (2000-36).

GLASS TYPE: 

+= 24mm

Invisible Mode:

Clear 
Passage 
Height

Height 
Glass 
Leaf

-= 8mm

Semi-Visible Mode:

Clear 
Passage 
Height

Height 
Glass 
Leaf

-= 36mm

Visible mode:

Clear 
Passage 
Height

Height 
Glass 
Leaf

150mm

20mm

150mm

Glass 
height

Glass 
width

Hole - Ø16mm

HOLES ON GLASS LEAF FOR FIX KIT:

Lintel

APPLICATION MODE - SIMPLE GLASS LEAF 
(SELECT WITH X THE DESIRED OPTION)

GLASS PRODUCTION:

Visible mode
Glass fixing profile stays visible from 
the outside (192mm of minimum 
lintel).
Height of clear passage reduced in 
30mm. 

Clear Passage 
Height (”b”)

Clear Passage 
Height (”b”)

Clear Passage 
Height (”b”)

Clearance
to the 

ground
10mm

(Ground 
level)

Lintel

Semi-visible mode
Glass fixing profile stays visible from 
the outside (220mm of minimum 
lintel).

Clearance
to the 

ground
10mm

(Ground 
level)

Lintel

Invisible mode
Glass fixing profile stays hidden behing 
the lintel (252mm of minimum lintel).

(Ground 
level)

Clearance
to the 

ground
10mm

Must only send this sheet if you want the glass leafs to be provided with the automatism.

Automatic Sliding Door - Simple
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MODO DE APLICAÇÃO - CAIXILHARIA DE ALUMÍNIO 
(SELECCIONE COM X A OPÇÃO DESEJADA)

Exemplo:
Se escolher o ”Modo Visível” e tiver um vão 
de passagem com 2000mm de altura, 
então a folha terá 1993mm de altura (2000 
- 7), e o vidro para aplicar na caixilharia 
deverá ter 1878mm de altura (1993 - 115).

DIMENSÕES VIDRO PARA CAIXILHARIA:

Largura Folha

Altura
Folha

Altura 
Vidro

Altura Vidro = Altura Folha - 115mm
Largura Vidro = Largura Folha - 90mm

Largura Vidro

Vidro

Padieira Padieira

Modo semi-visível
Aro superior de alumínio fica com 55mm visíveis a partir do 
exterior para formar uma caixilharia de 55mm a toda a volta 
(220mm de padieira mínima).

Altura
Vão de

Passagem
(cota”b”)

Modo visível
Aro superior de alumínio fica visível do exterior (192mm de 
padieira mínima).
Altura do vão livre para passagem é reduzida em 30mm. 

-= 7mm
Altura 

Vão 
Passagem

Altura 
da 

Folha

+= 18mm
Altura 

Vão 
Passagem

Altura 
da 

Folha

(Nível 
do Chão)

(Nível 
do Chão)

Folga
ao Chão

7mm

Altura
Vão de

Passagem
(cota”b”)

Folga
ao Chão

7mm

Só deve enviar esta folha caso pretenda o fornecimento de caixilharia e/ou vidro juntamente com o 
automatismo. Por favor refira no campo “Observações” se pretende caixilharia, vidro ou ambos.

Porta de Vidro Automática - Simples

TIPO DE VIDRO: 

PRODUÇÃO DOS VIDROS:

Observações: 
(Neste campo deve descrever tudo o que achar relevante para a produção do automatismo)

Modo Semi-Visível:

Modo Visível:

      Anodizado natural
      Lacagem a Branco           
      Lacagem a Preto

Acabamento da Caixilharia (de Série):

Cor RAL:
Caso pretenda outro acabamento:

MODO DE COLOCACIÓN - PERFILARIA DE ALUMINIO:
(SELECCIONE CON UNA X LA OPCIÓN DESEADA)

Ejemplo:
Si escoje el "Modo Visible" y tiene un 
hueco de paso con 2000mm de altura, 
la hoja deberá tener 1993mm 
(2000mm - 7mm), e lo cristal tendrá 
1878mm de altura (1993-115). 

DIMENSIONES CRISTAL PARA PERFILARIA:

Ancho hoja

Altura
hoja

Altura 
cristal

Altura cristal = Altura hoja - 115mm
Ancho cristal = Largura hoja - 90mm

Ancho cristal

Cristal

55
m

m
Dintel Dintel

Modo semi-visible
Aro superior de Aluminio queda con 55mm visible a partir del 
exterior para formar un perfilaría de 55 mm todo alrededor 
(220mm dintel mínimo).

Altura de 
hueco de 

paso
(cuota”b”)

Modo visible
Aro superior de alumínio visible desde el exterior (192mm de 
dintel mínimo).
Altura de hueco es reduzida en 30mm.  

-= 7mm
Altura de 
hueco de 

paso

Altura
hoja

+= 18mm
Altura de 
hueco de 

paso

Altura
hoja

(Nível del 
suelo)

(Nível del 
suelo)

Espacio
al suelo

7mm

Altura de 
hueco de 

paso
(cuota”b”)

Espacio
al suelo

7mm

Solo debe enviar esta hoja caso pretenda el suministro del cristal y/o perfilaria juntamente con el 
automatismo. Consulte en las "Observaciones" si desea perfilaria, cristal o ambos.

Puerta Automática de Cristal - Simples

TIPO DE CRISTAL: 

PRODUCCIÓN DE LOS CRISTALES :

Modo Semi-Visible:

Modo Visible:

Observaciónes: 
(en esta area debe escribir todas las indicaciones relevantes para la producción del automatismo)

      Anodizado natural
      Lacado Blanco           
      Lacado Negro

Acabado de perfilaria (estándar):

Color RAL:
En caso de querer otro acabado:

Exemple:
Si choisir le “Mode Visible"et s’il y a une 
passage avec 2000mm de hauteur, alors 
le vantail aura 1993mm de hauteur (2000 
- 7), et leverre pour appliquer dans le 
profil devra avoir 1878mm de hauteur 
(1993 - 115).

DIMENSIONS DU VERRE POUR LE PROFIL 
ALUMINIUM:

Largeur vantail

Hauteur
feuille

Hauteur
verre

Hauteur verre = Hauteur vantail - 115mm
Largeur verre = Largeur vantail - 90mm

Largeur
verre

Verre

55
m

m
Linteau Linteau

Mode Demi-Visible
Le profil supérieur en aluminium restera 55mm visible de 
l'extérieur pour former un cadre de 55mm tout autour (minimum 
220mm de linteau).

Hauteur de
passage

(”b”)

Mode Visible
Le profil supérieur en aluminium reste complètement visible de 
l'extérieur (minimum 192mm de linteau).
La hauteur de passage est réduite en 30mm. 

-= 7mm
Hauteur

de 
passage

Hauteur
 du

 vantail

+= 18mm
Hauteur

de 
passage

Hauteur
 du

 vantail

(Niveau 
du sol)

(Niveau 
du sol)

Relâche 
au Sol
7mm

Hauteur de
passage

(”b”)

Relâche 
au Sol
7mm

MODE D'APPLICATION - PROFILS EN ALUMINIUM
(COCHER AVEC UN X L’OPTION DÉSIRÉE)

Vous devez envoyer uniquement ce formulaire si vous voulez la founiture du profil et  ou verre avec l’auto-
matisme. Veuillez écrire sur le champ “observations” si vous désirez des profiles, la verre, ou les deux.

Porte Automatique en verre - Simple

TYPE DE VERRE: 

PRODUCTION DES VERRES:

Mode Demi-Visible

Mode Visible

Remarques: 
(Sur ce champ vous devez écrire toutes les indications importantes pour la production 
de l'automatisme)

      Anodizado natural
      Lacagem a Branco           
      Lacagem a Preto

Finition des profils (série):

Couleur RAL:
Si vous voulez une autre finition:

APPLICATION MODE - ALUMINUM FRAME
(SELECT WITH X THE DESIRED OPTION)

Example:
If you choose the "Visible mode" and 
have a clear passage height of 
2000mm, then the door leaf height 
must be 1993mm (2000-7), and the 
glass leaf height must be 1878mm 
(1993-115).

GLASS LEAFS FOR ALUMINUM FRAME:

Leaf width

Leaf 
height

Glass 
height

Glass height = Leaf height - 115mm
Glass width = Leaf height - 90mm

Glass width

Glass

Lintel Lintel

Semi-visible mode
Superior aluminum profile stays visible 55mm from the outside to 
create a visible 55mm frame all around (220mm of minimum 
lintel).

Clear 
Passage 
Height 
(”b”)

Visible mode
Superior aluminum profile stays visible from the outside (192mm 
of minimum lintel).
Height of clear passage reduced in 30mm. 

-= 7mm
Clear 

Passage 
Height

Height  
Leaf

+= 18mm
Clear 

Passage 
Height

Height  
Leaf

(Ground 
level)

(Ground 
level)

Clearance
to the 

ground
10mm

Clear 
Passage 
Height 
(”b”)

Clearance
to the 

ground
10mm

Must only send this sheet if you want the aluminum frames and/or glass leafs to be provided with 
automatism. Please refer in the "Observations"field if you want frames, glass or both.

Automatic Sliding Door - Simple

GLASS TYPE: 

GLASS PRODUCTION:

Semi-Visible Mode:

Visible mode:

Observations:
(In this space you should describe everything you find relevant to the automatism production)

      Anodized
      White lacquering           
      Black lacquering

Frame profile workmanship (standard)

RAL color:
To another workmanship:
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Exemplo:
Se escolher o ”Modo Visível” e tiver um 
vão de passagem com 2000mm de altura, 
então o vidro deverá ter 1940mm de 
altura (2000 - 60).

150mm

20mm

150mm

150mm

20mm

150mm

FURAÇÃO DOS VIDROS PARA PINÇAS:

Altura
Vidro

Largura
Vidro

Furos - Ø16mm

-= 32mm

Modo Semi-Visível:

Altura 
Vão 

Passagem

Altura 
do 

Vidro

-= 60mm

Modo Visível:

Altura 
Vão 

Passagem

Altura 
do 

Vidro

Modo Invisível:

Altura 
Vidro

Altura 
Vão 

Passagem
=

Modo visível
Pinça de fixação do vidro ficará 
visível do exterior (192mm de 
padieira mínima).
Altura do vão livre para passagem é 
reduzida em 30mm. 

Altura
Vão de

Passagem
(cota”b”)

(Nível 
do Chão)

Padieira

Modo semi-visível
Pinça de fixação do vidro ficará 
visível do exterior (220mm de 
padieira mínima).

(Nível 
do Chão)

Altura
Vão de

Passagem
(cota”b”)

Padieira

Modo invisível
Pinça de fixação do vidro fica 
escondida atrás da padieira 
(252mm de padieira mínima).

(Nível 
do Chão)

Altura
Vão de

Passagem
(cota”b”)

Padieira

Porta de Vidro Automática - Simples

Só deve enviar esta folha caso pretenda o fornecimento do vidro juntamente com o automatismo.

MODO DE APLICAÇÃO - VIDRO SIMPLES COM PINÇA INFERIOR 
(SELECCIONE COM X A OPÇÃO DESEJADA)

20
0m

m

TIPO DE VIDRO: 

PRODUÇÃO DOS VIDROS:

Observações: 
(Neste campo deve descrever tudo o que achar relevante para a produção do automatismo)

Ejemplo:
Si escoje el "Modo Visible" y tiene un 
hueco de paso con 2000mm de altura, 
lo cristal deberá tener 1940mm 
(2000mm - 60mm).

150mm

20mm

150mm

150mm

20mm

150mm

PERFORACIÓN DE LOS CRISTALES DE PINZAS:

Altura 
cristal

Ancho 
cristal

Agueros - Ø16mm

-= 32mm

Modo Semi-Visible:

Altura de 
hueco de 

paso

Altura 
del 

Cristal

-= 60mm

Modo Visible:

Altura de 
hueco de 

paso

Altura 
del 

Cristal

Modo Invisible:

Altura 
del 

Cristal

Altura de 
hueco de 

paso
=

Modo visible
Pinza de fijación del cristal será 
visible desde el exterior (192mm 
de Dintel mínimo).
Altura de hueco es reduzida en 
30mm.

Altura de 
hueco de 

paso
(cuota”b”)

(Nível del 
suelo)

Dintel

Modo semi-visible
Pinza de fijación del cristal será 
visible desde el exterior (220mm 
de dintel mínimo).

(Nível del 
suelo)

Altura de 
hueco de 

paso
(cuota”b”)

Dintel

Modo invisible
Pinza de fijación del cristal queda 
escondida detrás  del dintel 
(252mm de dintel mínimo).

(Nível del 
suelo)

Altura de 
hueco de 

paso
(cuota”b”)

Dintel

Puerta Automática de Cristal - Simples

Solo debe enviar esta hoja caso pretenda el suministro del cristal juntamente con el automatismo.

MODO DE COLOCACIÓN  - CRISTAL SMPLES CON PINZA INFERIOR
(SELECCIONE CON UNA X LA OPCIÓN DESEADA)

TIPO DE CRISTAL: 

PRODUCCIÓN DE LOS CRISTALES:

Observaciónes: 
(en esta area debe escribir todas las indicaciones relevantes para la producción del automatismo)

Exemple:
Si choisi le "mode visible", et s’il y a un 
passage avec 2000mm de hauteur, alors 
le verre devra faire 1940mm (2000mm - 
60mm).

150mm

20mm

150mm

150mm

20mm

150mm

PERCER LES VITRES POUR LES PINCES:

Hauteur 
verre

Largeur 
verre

Trous - Ø16mm

-= 32mm

Mode Demi-Visible

Hauteur
 de 

passage

Hauteur 
du

 verre

-= 60mm

Mode Visible

Hauteur
 de 

passage

Hauteur 
du

 verre

Modo Invisible

Hauteur 
du

 verre

Hauteur
 de 

passage
=

Mode Visible
Pince de fixation du verre restera 
visible de l'extérieur (minimum 
192mm de linteau).
La hauteur de passage est réduit en 
30 mm.

Hauteur 
de

passage
(”b”)

(Niveau 
du sol)

Linteau

Mode Demi-Visible
Pince de fixation du verre restera 
visible de l'extérieur (minimum 
220mm de linteau).

(Niveau 
du sol)

Hauteur
de

passage
(”b”)

Linteau

Modo Invisible
Pince de fixation du verre  sera 
caché par linteau (minimum 
252mm de linteau).

(Niveau 
du sol)

Hauteur
de

passage
(”b”)

Linteau

Porte Automatique en verre - Simple

Envoyer seulement ce formulaire si vous désirez la fourniture du verre avec l’automatisme.

MODE D'APPLICATION - VERRE SIMPLE AVEC PINCE INFÉRIEUR
(COCHER AVEC UN X L’OPTION DÉSIRÉE)

TYPE DE VERRE: 

PRODUCTION DES VERRES:

Remarques: 
(Sur ce champ vous devez écrire toutes les indications importantes pour la production de l'automatisme)

Example:
If you choose the "Visible mode" and 
have a clear passage height of 
2000mm, then the glass leaf height 
must be 1940mm (2000-60).

150mm

20mm

150mm

150mm

20mm

150mm

HOLES ON GLASS LEAF FOR FIX KIT:

Glass 
Height

Glass 
width

Holes - Ø16mm

-= 32mm

Semi-Visible Mode:

Clear 
Passage 
Height

Height 
Glass 
Leaf

-= 60mm

Visible mode:

Clear 
Passage 
Height

Height 
Glass 
Leaf

Invisible mode:

Height 
Glass 
Leaf

Clear 
Passage 
Height

=

Visible mode
Glass fixing profile stays visible from 
the outside (192mm of minimum 
lintel).
Height of clear passage reduced in 
30mm. 

Clear 
Passage 
Height 
(”b”)

(Ground 
level)

Lintel

Semi-visible mode
Glass fixing profile stays visible from 
the outside (220mm of minimum 
lintel).

(Ground 
level)

Clear 
Passage 
Height 
(”b”)

Lintel

Invisible mode
Glass fixing profile stays hidden 
behing the lintel (252mm of 
minimum lintel).

(Ground 
level)

Clear 
Passage 
Height 
(”b”)

Lintel

Automatic Sliding Door - Simple

Must only send this sheet if you want the glass leafs to be provided with the automatism.

APPLICATION MODE - SIMPLE GLASS LEAF WITH LOWER FIXING KIT 
(SELECT WITH X THE DESIRED OPTION)

GLASS TYPE: 

GLASS PRODUCTION:

Observations:
(In this space you should describe everything you find relevant to the automatism production)



Padieira PadieiraPadieira
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+= 12mm

Modo Invisível:

Altura 
Vão 

Passagem

Altura 
do 

Vidro

-= 20mm

Modo Semi-Visível:

Altura 
Vão 

Passagem

Altura 
do 

Vidro

-= 48mm

Modo Visível:

Altura 
Vão 

Passagem

Altura 
do 

Vidro

Altura
Vão de

Passagem
(cota”b”)

Modo visível
Pinça de fixação do vidro ficará visível 
do exterior (192mm de padieira 
mínima).
Altura do vão livre para passagem é 
reduzida em 30mm. 

Folga
ao Chão
10mm

Modo invisível
Pinça de fixação do vidro fica escondida 
atrás da padieira (252mm de padieira 
mínima).

Folga
ao Chão
10mm

Altura
Vão de

Passagem
(cota”b”)

PadieiraPadieira

Modo semi-visível
Pinça de fixação do vidro ficará visível do 
exterior (220mm de padieira mínima).

Folga
ao Chão
10mm

Altura
Vão de

Passagem
(cota”b”)

Padieira

Só deve enviar esta folha caso pretenda o fornecimento do vidro juntamente com o automatismo.

Porta de Vidro Automática - Simples

MODO DE APLICAÇÃO - VIDRO SIMPLES COM PINÇA DE APERTO
(SELECCIONE COM X A OPÇÃO DESEJADA)

Exemplo:
Se escolher o ”Modo Visível” e tiver um vão 
de passagem com 2000mm de altura, 
então o vidro deverá ter 1952mm de altura 
(2000 - 48).

PRODUÇÃO DOS VIDROS:

TIPO DE VIDRO: 

Observações: 
(Neste campo deve descrever tudo o que achar relevante para a produção do automatismo)

(Nível 
do Chão)

(Nível 
do Chão)

(Nível 
do Chão)

+= 12mm

Modo Invisible:

Altura de 
hueco de 

paso

Altura 
del 

Cristal

-= 20mm

Modo Semi-Visible:

Altura de 
hueco de 

paso

Altura 
del 

Cristal

-= 48mm

Modo Visible:

Altura de 
hueco de 

paso

Altura 
del 

Cristal

Altura de 
hueco de 

paso
(cuota”b”)

Modo visible
Pinza de fijación del cristal será visible 
desde el exterior (192mm de Dintel 
mínimo).
Altura de hueco es reduzida
en 30mm.

Espacio
al suelo

10mm

Modo invisible
Pinza de fijación del cristal queda escondi-
da detrás  del dintel (252mm de dintel 
mínimo).

(Nível del 
suelo)

(Nível del 
suelo)

(Nível del 
suelo)

Espacio
al suelo

10mm

Altura de 
hueco de 

paso
(cuota”b”)

DintelDintel

Modo semi-visible
Pinza de fijación del cristal será visible 
desde el exterior (220mm de dintel 
mínimo).

Espacio
al suelo

10mm

Altura de 
hueco de 

paso
(cuota”b”)

Dintel

Solo debe enviar esta hoja caso pretenda el suministro del cristal juntamente con el automatismo.

Puerta Automática de Cristal - Simples

MODO DE COLOCACIÓN - CRISTAL SIMPLES CON PINZA MORDAZA
(SELECCIONE CON UNA X LA OPCIÓN DESEADA)

Ejemplo:
Si escoje el "Modo Visible" y tiene un 
hueco de paso con 2000mm de 
altura, lo cristal deberá tener 
1952mm (2000mm - 48mm)

PRODUCCIÓN DE LOS CRISTALES:

TIPO DE CRISTAL: 

Observaciónes: 
(en esta area debe escribir todas las indicaciones relevantes para la producción del automatismo)

+= 12mm

Modo invisible

Hauteur
 de 

passage

Hauteur 
du

 verre

-= 20mm

Mode Demi-Visible

Hauteur
 de 

passage

Hauteur 
du

 verre

-= 48mm

Mode Visible

Hauteur
 de 

passage

Hauteur 
du

 verre

Hauteur
de

passage
(”b”)

Mode Visible
Pince de fixation du verre restera visible 
de l'extérieur (minimum 192mm de 
linteau).
La hauteur de passage est réduit en 30 
mm.

Relâche au 
Sol

10mm

Modo Invisible
Pince de fixation du verre seront cachés 
derrière  le linteau (minimum 252mm de 
linteau).

Relâche au 
Sol

10mm

Hauteur
de

passage
(”b”)

LinteauLinteau

Mode Demi-Visible
Pince de  fixation du verre restera visible 
de l'extérieur (minimum 220mm de 
linteau).

Relâche au 
Sol

10mm

Hauteur
de

passage
(”b”)

Linteau

Envoyer seulement ce formulaire si vous désirez la fourniture du verre avec l’automatisme.

Porte Automatique en verre - Simple

MODE D'APPLICATION - VERRE SIMPLE AVEC PINCE POIGNÉE
(COCHER AVEC UN X L’OPTION DÉSIRÉE)

Exemple:
Si choisi le "mode visible", et s’il y a un 
passage avec 2000mm de hauteur, alors 
le vantail en verre devra faire 1952mm 
(2000mm-48mm).

PRODUCTION DES VERRES:

TYPE DE VERRE: 

Remarques: 
(Sur ce champ vous devez écrire toutes les indications importantes pour la production de l'automatisme)

(Niveau 
du sol)

(Niveau 
du sol)

(Niveau 
du sol)

+= 12mm

Invisible mode:

Clear 
Passage 
Height

Height 
Glass 
Leaf

-= 20mm

Semi-Visible Mode:

Clear 
Passage 
Height

Height 
Glass 
Leaf

-= 48mm

Visible mode:

Clear 
Passage 
Height

Height 
Glass 
Leaf

Clear 
Passage 
Height 
(”b”)

Visible mode
Glass fixing profile stays visible from 
the outside (192mm of minimum 
lintel).
Height of clear passage reduced in 
30mm. 

Clearance
to the 

ground
10mm

22
m

m

Invisible mode
Glass fixing profile stays hidden behing the 
lintel (252mm of minimum lintel).

Clearance
to the 

ground
10mm

Clear 
Passage 
Height 
(”b”)

LintelLintel

Semi-visible mode
Glass fixing profile stays visible from the 
outside (220mm of minimum lintel).

Clearance
to the 

ground
10mm

Clear 
Passage 
Height 
(”b”)

Lintel

Must only send this sheet if you want the glass leafs to be provided with the automatism.

Automatic Sliding Door - Simple

APPLICATION MODE - SIMPLE GLASS LEAF WITH CLAMP 
(SELECT WITH X THE DESIRED OPTION)

Example:
If you choose the "Visible mode" and 
have a clear passage height of 
2000mm, then the glass leaf height 
must be 1952mm(2000 - 48).

GLASS PRODUCTION:

GLASS TYPE: 

Observations:
(In this space you should describe everything you find relevant to the automatism production)

(Ground 
level)

(Ground 
level)

(Ground 
level)


